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ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПАСПОРТ

ПАЯЛЬНЫЙ ЖИР
Товар соответствует стандартам DIN EN 29454-1 3.1.1.C, DIN 8511 F-SW 21. Флюс в виде пасты предназначен 
для мягкой пайки различных металлов, а прежде всего: меди, латуни, оцинкованной листовой стали, а 
также для полуды листового металла. Для пайки можно использовать оловянную проволоку или пруток.

Применение: 
 флюс для пайки меди и латуни.

Свойства товара

Цвет жёлтый

Плотность в 20°C 0,95 g/cm3

pH >7

Складирование:
Избегать повышенной температуры, непосредственного воздействия солнечных лучей, горячих  
поверхностей и открытого огня.

Данные, содержащиеся в настоящем материале, соответствуют настоящему состоянию наших знаний. Они описывают типичные свойства и области 
применения изделия. Однако, в обязанности пользователя входит проверка пригодности этого продукта для конкретного применения. Мы не можем 
взять на себя ответственность за полученный результат применения изделия пользователем вследствие того, что условия применения изделия 
находятся вне нашего контроля.

Упаковка:

Емкость Групповая упаковка Код товараТип упаковки

40ml 5/50 ART.AGT-203пластиковый контейнер


