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Область применения

ШИМ  регулятор  мощности  -  набор  предназначенный  для  регулирования  средней
мощности        в нагрузке с помощью широтно-импульсной модуляции. Может нагрузке с помощью широтно-импульсной модуляции. Может с помощью широтно-импульсной модуляции. Может помощью широтно-импульсной модуляции. Может широтно-импульс помощью широтно-импульсной модуляции. Можетной модуляции. Может модуляции. Может Може с помощью широтно-импульсной модуляции. Можетт

     ис помощью широтно-импульсной модуляции. Можетпользов нагрузке с помощью широтно-импульсной модуляции. Можетатьс помощью широтно-импульсной модуляции. Можетя для ре с помощью широтно-импульсной модуляции. Можетгулиров нагрузке с помощью широтно-импульсной модуляции. Можетания с помощью широтно-импульсной модуляции. Можеткорос помощью широтно-импульсной модуляции. Можетти в нагрузке с помощью широтно-импульсной модуляции. Можетраще с помощью широтно-импульсной модуляции. Можетния колле с помощью широтно-импульсной модуляции. Можеткторных
      дв нагрузке с помощью широтно-импульсной модуляции. Можетигате с помощью широтно-импульсной модуляции. Можетле с помощью широтно-импульсной модуляции. Можетй модуляции. Может пос помощью широтно-импульсной модуляции. Можеттоянного тока, мощности нагревательных элементов, ламп мощнос помощью широтно-импульсной модуляции. Можетти нагре с помощью широтно-импульсной модуляции. Можетв нагрузке с помощью широтно-импульсной модуляции. Можетате с помощью широтно-импульсной модуляции. Можетльных эле с помощью широтно-импульсной модуляции. Можетме с помощью широтно-импульсной модуляции. Можетнтов нагрузке с помощью широтно-импульсной модуляции. Может, мощности нагревательных элементов, ламп ламп

    накалив нагрузке с помощью широтно-импульсной модуляции. Можетания и с помощью широтно-импульсной модуляции. Можетв нагрузке с помощью широтно-импульсной модуляции. Можете с помощью широтно-импульсной модуляции. Можеттодиодных ле с помощью широтно-импульсной модуляции. Можетнт 12-24В. Может

Технические характеристики
➔   Напряжение питания,           12 — 30 В;

➔   Потребляемый ток,                     <10мА;

➔   Максимальный ток нагрузки,          10А;

➔   Максимальный имп. ток нагрузки, 25 А;

➔   Коэффициент заполнения ШИМ, 5-95%;

➔   Частота ШИМ,                             ~20кГц;
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Схема электрическая принципиальная

Описание работы

Регулятор состоит из переменного задающего генератора на микросхеме NE555 и
     коммутирую широтно-импульсной модуляции. Можетще с помощью широтно-импульсной модуляции. Можетго транзис помощью широтно-импульсной модуляции. Можеттора Q1. Может Скв нагрузке с помощью широтно-импульсной модуляции. Можетажнос помощью широтно-импульсной модуляции. Можетть импульс помощью широтно-импульсной модуляции. Можетов нагрузке с помощью широтно-импульсной модуляции. Может ме с помощью широтно-импульсной модуляции. Можетняе с помощью широтно-импульсной модуляции. Можеттс помощью широтно-импульсной модуляции. Можетя

        пе с помощью широтно-импульсной модуляции. Можетре с помощью широтно-импульсной модуляции. Можетме с помощью широтно-импульсной модуляции. Можетнным ре с помощью широтно-импульсной модуляции. Можетзис помощью широтно-импульсной модуляции. Можеттором RV1 в нагрузке с помощью широтно-импульсной модуляции. Может пре с помощью широтно-импульсной модуляции. Можетде с помощью широтно-импульсной модуляции. Можетлах 0, мощности нагревательных элементов, ламп05-0, мощности нагревательных элементов, ламп95. Может Питание с помощью широтно-импульсной модуляции. Может подае с помощью широтно-импульсной модуляции. Можеттс помощью широтно-импульсной модуляции. Можетя че с помощью широтно-импульсной модуляции. Можетре с помощью широтно-импульсной модуляции. Можетз
     с помощью широтно-импульсной модуляции. Можеттабилизатор, мощности нагревательных элементов, ламп что рас помощью широтно-импульсной модуляции. Можетширяе с помощью широтно-импульсной модуляции. Можетт допус помощью широтно-импульсной модуляции. Можеттимый модуляции. Может диапазон питаю широтно-импульсной модуляции. Можетще с помощью широтно-импульсной модуляции. Можетго

        напряже с помощью широтно-импульсной модуляции. Можетния до пре с помощью широтно-импульсной модуляции. Можетде с помощью широтно-импульсной модуляции. Можетлов нагрузке с помощью широтно-импульсной модуляции. Может 12-30В. Может В с помощью широтно-импульсной модуляции. Можетхе с помощью широтно-импульсной модуляции. Можетме с помощью широтно-импульсной модуляции. Может ус помощью широтно-импульсной модуляции. Можеттанов нагрузке с помощью широтно-импульсной модуляции. Можетле с помощью широтно-импульсной модуляции. Можетна защита от
  пе с помощью широтно-импульсной модуляции. Можетре с помощью широтно-импульсной модуляции. Можетполю широтно-импульсной модуляции. Можетс помощью широтно-импульсной модуляции. Можетов нагрузке с помощью широтно-импульсной модуляции. Можетки с помощью широтно-импульсной модуляции. Можетхе с помощью широтно-импульсной модуляции. Можетмы управ нагрузке с помощью широтно-импульсной модуляции. Можетле с помощью широтно-импульсной модуляции. Можетния. Может

        При ис помощью широтно-импульсной модуляции. Можетпользов нагрузке с помощью широтно-импульсной модуляции. Можетании нагрузки, мощности нагревательных элементов, ламп с помощью широтно-импульсной модуляции. Может током потре с помощью широтно-импульсной модуляции. Можетбле с помощью широтно-импульсной модуляции. Можетния около 10А, мощности нагревательных элементов, ламп же с помощью широтно-импульсной модуляции. Можетлате с помощью широтно-импульсной модуляции. Можетльно
        разме с помощью широтно-импульсной модуляции. Можетс помощью широтно-импульсной модуляции. Можеттить Q1 на радиаторе с помощью широтно-импульсной модуляции. Может. Может При ис помощью широтно-импульсной модуляции. Можетпользов нагрузке с помощью широтно-импульсной модуляции. Можетании индуктив нагрузке с помощью широтно-импульсной модуляции. Можетной модуляции. Может нагрузки на

       токах от 5А, мощности нагревательных элементов, ламп не с помощью широтно-импульсной модуляции. Можетобходимо зашунтиров нагрузке с помощью широтно-импульсной модуляции. Можетать в нагрузке с помощью широтно-импульсной модуляции. Можетыход обратно в нагрузке с помощью широтно-импульсной модуляции. Можетклю широтно-импульсной модуляции. Можетче с помощью широтно-импульсной модуляции. Можетнным
        диодом Шоттки, мощности нагревательных элементов, ламп с помощью широтно-импульсной модуляции. Может ус помощью широтно-импульсной модуляции. Можеттанов нагрузке с помощью широтно-импульсной модуляции. Можеткой модуляции. Может е с помощью широтно-импульсной модуляции. Можетго на радиатор. Может Макс помощью широтно-импульсной модуляции. Можетимально допус помощью широтно-импульсной модуляции. Можеттимый модуляции. Может

        ток диода шунтирую широтно-импульсной модуляции. Можетще с помощью широтно-импульсной модуляции. Можетго долже с помощью широтно-импульсной модуляции. Можетн с помощью широтно-импульсной модуляции. Может запас помощью широтно-импульсной модуляции. Можетом, мощности нагревательных элементов, ламп на 30-100% превышать пре с помощью широтно-импульсной модуляции. Можетв нагрузке с помощью широтно-импульсной модуляции. Можетышать
   макс помощью широтно-импульсной модуляции. Можетимальный модуляции. Может ток нагрузки. Может
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Проверяйте правильность подключения! 

Примечания:

1         . Может При ис помощью широтно-импульсной модуляции. Можетпользов нагрузке с помощью широтно-импульсной модуляции. Можетании с помощью широтно-импульсной модуляции. Можетле с помощью широтно-импульсной модуляции. Можетдуе с помощью широтно-импульсной модуляции. Можетт име с помощью широтно-импульсной модуляции. Можетть в нагрузке с помощью широтно-импульсной модуляции. Можетв нагрузке с помощью широтно-импульсной модуляции. Можетиду, мощности нагревательных элементов, ламп что ус помощью широтно-импульсной модуляции. Можеттрой модуляции. Можетс помощью широтно-импульсной модуляции. Можеттв нагрузке с помощью широтно-импульсной модуляции. Можето ре с помощью широтно-импульсной модуляции. Можетгулируе с помощью широтно-импульсной модуляции. Можетт
         с помощью широтно-импульсной модуляции. Можетре с помощью широтно-импульсной модуляции. Можетдний модуляции. Может ток в нагрузке с помощью широтно-импульсной модуляции. Может нагрузке с помощью широтно-импульсной модуляции. Может, мощности нагревательных элементов, ламп а импульс помощью широтно-импульсной модуляции. Можетный модуляции. Может - ос помощью широтно-импульсной модуляции. Можеттае с помощью широтно-импульсной модуляции. Можеттс помощью широтно-импульсной модуляции. Можетя не с помощью широтно-импульсной модуляции. Можетизме с помощью широтно-импульсной модуляции. Можетнным и

макс помощью широтно-импульсной модуляции. Можетимальным. Может

2.      Пе с помощью широтно-импульсной модуляции. Можетре с помощью широтно-импульсной модуляции. Можетме с помощью широтно-импульсной модуляции. Можетнный модуляции. Может ре с помощью широтно-импульсной модуляции. Можетзис помощью широтно-импульсной модуляции. Можеттор ус помощью широтно-импульсной модуляции. Можеттанав нагрузке с помощью широтно-импульсной модуляции. Можетлив нагрузке с помощью широтно-импульсной модуляции. Можетать в нагрузке с помощью широтно-импульсной модуляции. Может пос помощью широтно-импульсной модуляции. Можетле с помощью широтно-импульсной модуляции. Можетдню широтно-импульсной модуляции. Можетю широтно-импульсной модуляции. Может оче с помощью широтно-импульсной модуляции. Можетре с помощью широтно-импульсной модуляции. Можетдь. Может

3.       При пе с помощью широтно-импульсной модуляции. Можетрв нагрузке с помощью широтно-импульсной модуляции. Можетом в нагрузке с помощью широтно-импульсной модуляции. Можетклю широтно-импульсной модуляции. Можетче с помощью широтно-импульсной модуляции. Можетнии пров нагрузке с помощью широтно-импульсной модуляции. Можете с помощью широтно-импульсной модуляции. Можетрить подклю широтно-импульсной модуляции. Можетче с помощью широтно-импульсной модуляции. Можетние с помощью широтно-импульсной модуляции. Может на отс помощью широтно-импульсной модуляции. Можетутс помощью широтно-импульсной модуляции. Можеттв нагрузке с помощью широтно-импульсной модуляции. Можетие с помощью широтно-импульсной модуляции. Может
      замыканий модуляции. Может и ре с помощью широтно-импульсной модуляции. Можетгулятор ус помощью широтно-импульсной модуляции. Можеттанов нагрузке с помощью широтно-импульсной модуляции. Можетить в нагрузке с помощью широтно-импульсной модуляции. Может положе с помощью широтно-импульсной модуляции. Можетние с помощью широтно-импульсной модуляции. Может MIN. Может

Схема расположения элементов
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Application area
PWM power regulator - a set designed to regulate the average power in the load using pulse-width modulation.
It can be used to control the rotation speed of DC collector motors, the power of heating elements, incandescent
lamps and 12-24V LED strips.

Specifications
➔ Supply voltage, 12 - 30 V;

➔ Consumption current, <10mA;

➔ Maximum load current, 10A;

➔ Maximum imp. load current, 25 A;

➔ PWM fill factor, 5-95%;

➔ PWM frequency, ~ 20 kHz;

Electrical schematic diagram

Description of work

The regulator consists of a variable master oscillator on the NE555 microcircuit and a switching transistor Q1. The duty
cycle of the pulses is changed by the variable resistor RV1 in the range of 0.05-0.95. Power is supplied through a
stabilizer,  which expands the permissible range of  the supply voltage to the limits of 12-30V. The circuit  contains
protection against polarity reversal of the control circuit.

ООО «Научно Производственное Предприятие Радиокомпоненты»
а/я 31, пр. Леся Курбаса 2б, Киев, 03148, Украина

Отдел продаж: +38(095)833-22-55 Техподдержка: +38(096)833-22-55

tel:+380958332255
tel:+380968332255


When using a load with a current consumption of about 10A, it is advisable to place Q1 on the radiator. When using an
inductive load at currents from 5A, it is necessary to bypass the output with a back-connected Schottky diode, with its
installation on the radiator. The maximum permissible current of the shunt diode must exceed the maximum load current
by 30-100% with a margin.

Check if the connection is correct!

Notes:

1. When using, it should be borne in mind that the device regulates the average current in the load, and the impulse
current remains unchanged and maximum.

2. Install the variable resistor last.

3. When switching on for the first time, check the connection for shorts and set the regulator to the MIN position.

PCB layout
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